EcoStar Hybrid

~ Ol-Brennwert-/Warmepumpen-System

MHG Heiztechnik — Einfach besser.
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Olheizungs-Oldie im Keller?

Mit MHG sanieren Sie zukunftssicher.

Sie heizen mit OI? Dann kann es sein, dass lhre Anlage
wie viele Millionen andere Olheizungen in Deutschland
nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. In diesem
Fall belastet Ihr Heizungs-Oldie unnétig thre Haushaltskasse
ebenso wie die Umwelt: Zeit fur eine Sanierung!

Viele Hausbesitzer méchten bei der Modernisierung ihrer
Heizung unabhangig vom Heizdl und den unberechen-
baren Preisentwicklungen werden. Sie wollen stattdessen
am liebsten Gratis-Warme aus der Umwelt nutzen und
daher eine Warmepumpe installieren lassen. Allerdings
eignet sich die Warmepumpe nur bedingt fur den Einsatz
in Hausern, die nach der alten Warmeschutzverordnung
errichtet worden sind. Doch die neue Premium-Hybrid-
Technologie von MHG schafft den Durchbruch: Wir
machen lhnen den Weg frei fur eine intelligente, klima-
schonende Warmeerzeugung, und zwar mit einem hohen
Anteil zukunftssicherer Erneuerbarer Energien — und noch
dazu besonders kostengunstig. AuBerdem helfen wir lhnen
ganz nebenbei, den Wert Ihrer Immobilie zu steigern.

Die MHG Hybrid-Technologie:

Bis zu drei Energiequellen fiir lhre Warme

Unsere EcoStar Hybrid bietet Ihnen die Zukunft der War-
meerzeugung in einem kompakten, anschlussfertigen
Hightech-Gerat: Auf kleinstem Raum sind eine hoch
effiziente, modulierende Luft/Wasser-Warmepumpe, ein
besonders energiesparender Ol-Brennwertkessel und eine
integrierte Systemregelung kombiniert.

Diese einzigartige technische Konzeption garantiert lhnen
als Besitzer eines Ein- oder Zweifamilienhauses gegenber
veralteten Anlagen ein Maximum an Energieeinsparung:
Je nach Vor-Ort-Bedingungen kénnen Sie mit unserem
Ol-Brennwert-Warmepumpen-System Ihren Heiz- und
Warmwasserbedarf mit einem hohen Anteil Erneuerbarer
Energie aus der Umgebungsluft abdecken, die noch dazu
nahezu gratis zur Verfligung steht. Wenn Sie den Anteil
Erneuerbarer Energien noch weiter steigern méchten,
kdnnen Sie die EcoStar Hybrid jederzeit zusatzlich mit einer
thermischen Solaranlage kombinieren.




Bei der EcoStar Hybrid sind
zwei Wéarmeerzeuger in
einem kompakten Hightech-
Gerdt kombiniert.

Zwei Energiequellen
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EcoStar Hybrid

Hocheffizienz auch im Altbau:

Der intelligente Mix schafft's.

Die EcoStar Hybrid garantiert auch bei Wohngebauden

mit niedrigem energetischen Standard eine maximale
Energieeffizienz. Daflr sorgt die intelligente Elster-
Systemregelung, die immer die jeweils wirtschaftlichste
Energiequelle bzw. den wirtschaftlichsten Energie-Mix wahlt.

Generell gilt: Im Sommerbetrieb sowie in der Ubergangs-
zeit sorgen in Abhangigkeit von der benétigten Brauch-
wassertemperatur sowie vom gewahlten Speichertyp in der
Regel allein die Warmepumpe sowie ggf. die thermische
Solaranlage vollstandig und kostenginstig fur die Warm-
wasserbereitung bzw. fir die Heizung und Warmwasser-
bereitung. Bei Bedarf schaltet sich der Ol-Brennwertkessel
zur Sicherung des Warmwasserkomforts zu. Vorhandene
Flachenheizungen erhdhen den Anteil der Warmepumpe

an der Jahresheizarbeit. Bei Unterschreiten des soge-
nannten Bivalenzpunktes — einer individuell festgelegten
Temperaturuntergrenze — schaltet die Warmepumpe ab
und der Ol-Brennwertkessel ibernimmt. Der Clou: Dank
der MHG Hybrid-Technologie kénnen Sie mit Ihrer Anlage
flexibel auf die Heizol- und Strompreise reagieren. Wenn
zum Beispiel das Heizol zu einem bestimmten Zeitpunkt
besonders preiswert, der Strom dagegen teurer ist, Uber-
nimmt das Ol-Brennwertmodul nach Anhebung des
Bivalenzpunktes einen gréBeren Anteil an der Heizarbeit.

Davon unabhangig gilt: Da Sie den Strom fr lhre Warme-
pumpe aus regenerativer Quelle beziehen kénnen und
bereits jetzt Bio-Heizol verflgbar ist, lasst sich der Anteil
der Erneuerbaren Energien im Interesse unserer Umwelt
theoretisch auf bis zu 100 Prozent erhdhen.

EcoStar Hybrid: Aufteilung der Jahresheizarbeit
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Durch eine Anpassung des Bivalenzpunktes kénnen Sie
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bei der EcoStar Hybrid flexibel auf die Preisentwicklungen bei Strom und Heizél reagieren
und so die Energiekosten dauerhaft im Griff behalten.




JENTINTE

Staatliche Forderung plus maximale Heizkostenersparnis
Wenn Sie sich fur die innovative Hybrid-Technologie aus
dem Hause MHG entscheiden, profitieren Sie maximal von
der staatlichen Forderung auf Bundes- und
Landerebene. Damit kénnen sich lhre An-
schaffungskosten verringern. Eine aktuelle
FordermittelUbersicht finden Sie unter
www.mhg.de sowie auf den Webseiten

des Bundesamtes fir Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (www.bafa.de).
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Anschaffungspreis EcoStar Hybrid

— Forderung auf Bundesebene
— Forderung auf regionaler Ebene

= Reduzierter Anschaffungspreis

Zusatzlich bietet Ihnen die KfW Forderbank
(www.kfw.de) flr die EcoStar Hybrid eine Finan-
zierung zu besonders attraktiven Konditionen.
Durch die mit der Sanierung lhrer veralteten
Heizungsanlage einhergehende erhebliche Reduzierung
lhrer bisherigen Heizkosten kénnen Sie die monatlichen
Raten refinanzieren. AuBerdem kénnen Sie 20 Prozent der
Handwerkerleistungen steuerlich geltend machen.

Finanzierung durch KfW Forderbank

Monatliche Rate

Energieeinsparung _
gegeniiber !
veralteter Heizung

= Refinanzierung

Drei Energiequellen
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Ein Uberaus wirtschaftlicher
Energie-Mix mit einem beson-
- Q - ; ders hohen Anteil Erneuerbarer
EcoStar Hybrid THERAMAT EMS 2 = YEn T Energien ergibt sich, wenn die
3 / drei Energiearten Umweltwdarme,
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AuBeneinheit




Ob Warmepumpe, Ol-Brennwertkessel, Systemregelung oder bei Bedarf auch Warmwasserspeicher und thermische
Solaranlage: Bei der EcoStar Hybrid sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt, praxisbewahrt und gentigen

allerhdchsten Qualitatsanspriichen.
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Die Luft/Wasser-Warmepumpe
Das Warmepumpen-Modul der
EcoStar Hybrid nutzt in Verbindung
mit der AuReneinheit die in der
Umgebungsluft gespeicherte Warme.
Es ist baugleich mit der bewéahrten
ThermiAir-Baureihe. Dank der inno-
vativen Inverter-Technologie ist die
Warmepumpe auf eine modulierende
Betriebsweise im Leistungsbereich
von 3,1 bis 10,5 kW (EcoStar
Hybrid 10) bzw. 4,7 bis 15,3 kW
(EcoStar Hybrid 16) ausgelegt. Das
ermdglicht eine flexible Anpassung
an unterschiedliche Warmeanforde-
rungen und spart zusatzlich Energie.
Kein Wunder also, dass Top-Leistungs-
zahlen > 3,5 erreicht werden und
die Betriebskosten auf niedrigstem
Niveau liegen. Ein weiterer Vorteil:
Der Kompressor ist in das AuBenteil
_ integriert. Das Ergebnis ist ein
~ besonders leises Betriebsgerausch,

- und zwar innen wie auf3en.

Der Raketenbrenner®

Der inzwischen mehr als 1 Million
Mal verbaute Raketenbrenner® ist
die dynamische Komponente des
Ol-Brennwertmoduls. Mit seiner
perfekten, rul3freien Verbrennung
garantiert der weltbekannte MHG
Blaubrenner einen extrem niedrigen
Heizoélverbrauch und bringt den Kessel
aus hochwertigem Spezial-Guss
dauerhaft zur Hochstleistung.

Der Glasrohr-Warmetauscher

Der innovative Abgaswéarmetauscher
der EcoStar Hybrid besteht aus hoch
druckfesten Glasrdhren, die in einen
hoch legierten Edelstahl eingefasst
sind. Das Ergebnis ist neben einer her-
vorragenden Energieausnutzung mit
einem Normnutzungsgrad bis 104
Prozent ein Maximum an Betriebs-
sicherheit und Langlebigkeit. Denn
Glas rostet nicht!
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Innenansicht der EcoStar Hybrid:
Die kompakte MHG Premiumtechnik garantiert hohe
Betriebssicherheit und geringe Wartungskosten.



Die Systemregelung

Als zentrales Steuerelement sorgt die
integrierte Elster-Systemregelung fur
ein perfektes Zusammenspiel aller
Komponenten. Sie ist ab Werk auf
die Einbindung einer thermischen
Solaranlage ausgelegt. Das an der
Wand installierte Bedienteil mit
intuitiver Benutzerfihrung ist zudem
besonders bedienerfreundlich.

Der Speicher

Falls Inr Warmwasserspeicher tber
eine groRRe Warmetauscherflache ver-
fugt, kdnnen Sie diesen in Verbindung
mit der EcoStar Hybrid weiter nutzen.
Alternativ bieten wir Ihnen je nach
Anlagenkonzeption einen exakt

auf Ihren Warmwasserbedarf abge-
stimmten Hochleistungs-Kombi- oder
Solarspeicher aus unserer THERAMAT-
Baureihe mit vielfaltigen Volumina.

Optional:

Die thermische Solaranlage

Fur die optionale Kombination mit
einer thermischen Solaranlage kénnen
Sie zwischen den bewéhrten MHG
Flachkollektor-Systemen oder den
Premium-Rohrenkollektor-Systemen
der SOLARMAT-Baureihen wahlen, die
Ihnen hohe Solarertrdge garantieren.

B Komplett vormontiertes, anschlussfertiges Gerét; [ |
lediglich zwei Kalteleitungen muissen zur Auf3en-
einheit gefiuhrt werden = zeit- und kostensparende |

Montage

B Hydraulische Entkopplung beider Warmeerzeuger
durch integrierte Wasserweiche, keine Veranderung W
der bestehenden Anlagenhydraulik: Das freut den

Fachinstallateur!

B Platzsparende Bauweise, kein zusatzlicher Platz-

bedarf

WeEtereHighlhights imiUberblick

Geringer Wartungsaufwand durch Ubersichtlichen

Aufbau

Hohe Betriebssicherheit durch redundantes System:

Eventueller Ausfall einer Komponente wird durch

die andere aufgefangen
Sowohl auf raumluftabhangige als auch auf raum-
luftunabhéngige Betriebsweise ausgelegt

B Kostenglinstige Kaminsanierung durch Qualitats-

Abgasanlage aus Kunststoff







