












Sorgen für maximale Energieeinsparung: 
Flach- und Röhrenkollektoren vom Typ SOLARMAT

Integrierter Plattenwärme tauscher 
zur Trinkwasser  er wärmung im 
Durchlaufprinzip

Platzsparender Standkessel mit 
80-Liter-Schichtenspeicher: 
der ProCon in der Kompaktversion

Perfekte Harmonie von Design und Technik: 
der ProCon GWB 15 mit untenstehendem 
Warmwasser speicher THERAMAT EMT



Gas-Brennwert-Spitzenleistung auf einen Blick
   Wandhängende und wandstehende Gas-Brennwertkessel in Leistungsbereichen von 4 bis 15, 6,5 bis 25 sowie 12 bis 45 kW, 

je nach Ausführung für den Einsatz in Etagenwohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbe objekten konzipiert

  Besonders niedrige Heizkosten und minimale Emissionen durch perfekte Verbrennung, optimale Brenn wert-Nutzung sowie 
 intelligente Regelung

  Hochleistungs-Wärmetauscher aus Edelstahl für lange Nutzungsdauer

  Einfach besser: absolut zuverlässig, sehr leicht zu bedienen, besonders wartungsfreundlich   

   In Design und Technik optimal abgestimmte Warmwasserspeicher   

   Ideal mit einer thermischen Solaranlage von MHG Heiztechnik kombinierbar

  Modernes Design, besonders leise: überall im Haus installierbar

  Dauerhafte Brennwertnutzung durch Einsatz von Hocheffizienzpumpen (Ausführung ProCon HE)

ProCon Einheit GWB 15 H
GWB 15 HS

HE

GWB 25 H
GWB 25 HS

HE

GWB 25 S GWB 45 H GWB 45 S Kompakt

Produkt-Identnummer CE - 0085AT0424

Kategorie II2ELL3P

Gewicht (einschließlich Verpackung ) kg 43,0 45,0 110,0

Abmessungen (H x B x T) mm 750 x 500 x 371 1650 x 500 x 550

Heizwasservolumen im Gerät l 4,0 5,2 4,0

Heizungswasseranschlüsse mm Glattrohr D = 22 G 3/4

Gasanschluss mm Glattrohr D = 22 G 3/4

Speicheranschlüsse mm Glattrohr D = 22 G 3/4

Nennwärmebelastung kW 4,0–15,0 6,5–25,0 12,0–45,0 6,5–25,0

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C kW 3,9–14,6 6,3–24,2 11,7–43,5 6,3–24,2

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C kW 4,3–15,8 7,0–26,2 12,9–47,0 7,0–26,2

Normnutzungsgrad bei 40/30 °C % 108,8 108,7 108,5 108,7

max. Förderdruck am Abgasstutzen Pa 400 400

Förderleistung bei t = 20 °C l/h 655 1090 1960 1090

max. Vorlauftemperatur °C 90 90

Betriebsdruck min./max. bar 0,5/3,0 0,5/3,0

Betriebsdruck max. (Sanitär) bar --- 10 --- 10 10

Trinkwasserdauerleistung bei t = 30 K l/min --- 11,5 --- 20 15

Bereitschaftsenergieverlust kWh/24h 1,1

Leistungskennzahl NL-Zahl 1,1

Dauerleistung nach DIN 4708 2) kW 27

Dauerleistung nach DIN 4708 2) l/h 635

Warmwasser-Anfangsleistung l/10 min 155

Technische Daten

2) tkw = 10 °C, tww = 45 °C, tVL = 80 °C
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Ihr Heizungsfachmann berät Sie gern:

MHG Heiztechnik GmbH
Deutschland
Hotline: 01803-00 12 24 (9 Cent/Min.
aus dem deutschen Festnetz – 
abweichender Mobilfunktarif möglich)

kontakt@mhg.de
www.mhg.de


