


ThermiPro

Die neue Freiheit für Ihre Wär

Auch Besitzer von Altbauten werden bei der Wärmeerzeugung dank MHG 
Spitzentechnologie weitgehend unabhängig von fossilen Energieträgern.

Damit Behaglichkeit nicht zum Luxus wird:
Wir machen Sie unabhängig.
Die Energiepreise sind nahezu unberechenbar. Alle 
Anzeichen deuten langfristig auf weitere drastische 
Steigerungen hin. Damit drohen wohlige Wärme und 
Behaglichkeit für Sie als Hausbesitzer zum Luxus zu 
werden. Machen Sie sich weitgehend unabhängig von 
fossilen Energieträgern. Nutzen Sie jetzt auch in nach 
der alten Wärmeschutzverordnung errichteten Gebäuden 
kostengünstige und zukunftssichere Erneuerbare 
Energien und steigern Sie gleichzeitig den Wert Ihrer 
Immobilie. Setzen Sie auf eine intelligente, klima-
schonende Wärme erzeugung – mit Premium-Heiztechnik 
von MHG.
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Bei der Hybrid-Wärmezentrale ThermiPro kommen ausschließlich Komponenten in 
Premium-Qualität zum Einsatz. Die kompakte Außeneinheit des ThermiPro

Modernisieren mit innovativer Hybrid-Technologie – 
Maximale Kosteneinsparungen durch Gratis-Wärme 
aus der Natur
Unsere Hybrid-Wärmezentrale ThermiPro bietet Ihnen 
die Zukunft der Wärmeerzeugung in einem kompakten, 
anschlussfertigen Hightech-Gerät: Auf kleinstem Raum 
sind ein innovativer Solar-Pufferspeicher, eine hoch 
effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe und ein beson-
ders energiesparender Gas-Brennwertkessel kombiniert. 
Darüber hinaus verfügt der ThermiPro über eine serien-
mäßige Solareinbindung zur Trinkwasserbereitung und 
Heizungsunterstützung. Hinzu kommen die thermische 
Solaranlage auf dem Dach Ihres Hauses sowie die kom-
pakte Außeneinheit der Wärmepumpe.

Diese einzigartige technische Konzeption garantiert Ihnen 
als Besitzer eines Ein- oder Zweifamilienhauses gegenüber 
veralteten Anlagen ein Maximum an Energieeinsparung: Je 
nach Vor-Ort-Bedingungen können Sie mit dem ThermiPro 
Ihren Heiz- und Warmwasserbedarf weitgehend durch die 
Erneuerbaren Energien Luft und Sonne abdecken, die noch 
dazu nahezu gratis zur Verfügung stehen. 

Auf Wunsch lässt sich jederzeit eine weitere Wärmequelle 
wie z. B. ein dem Pufferspeichervolumen angepasster 
Kaminholzofen einbinden, sodass in diesem Fall sogar drei 
erneuerbare Energieträger an Ihrer Anlage zum Einsatz 
kommen. Gleichzeitig werden die CO2-Emis sionen im 
Vergleich zu herkömmlichen Heizungsanlagen erheblich 
gesenkt.
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Die kompakte Außeneinheit des ThermiPro



ThermiPro

Perfektes Zusammenspiel für 

Ein besonders wirtschaftlicher Energie-Mix mit einem hohen Anteil Erneuerbarer Energien: Die innovative Hybrid-
Technologie von MHG macht’s möglich.

Hybrid-Wärmezentrale
ThermiPro

Verdampfer

Thermische Solaranlage
SOLARMAT FL
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ThermiPro: Aufteilung der Jahresheizarbeit
Solar und Wärmepumpe Solar und Gas-Brennwert
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Bis zu vier Energiequellen: Der Energie-Mix macht’s.
Die Hybrid-Technologie des ThermiPro steht auch bei 
Wohngebäuden mit niedrigerem energetischen Standard 
für maximale Energieeffizienz. Dafür sorgt die intelligente 
Systemregelung, die immer die jeweils wirtschaftlichste 
Energiequelle bzw. den wirtschaftlichsten Energie-Mix 
mit einem möglichst hohen Anteil Erneuerbarer Energien 
wählt:

Im Sommerbetrieb sorgt in der Regel allein die thermische 
Solaranlage vollständig und kostenlos für die Warmwasser-
bereitung. In der Übergangszeit stellen Wärmepumpe 
und Solaranlage gemeinsam die für die Heizung und 
Warmwasserbereitung benötigte Energie bereit. Bei Bedarf 
schaltet sich der Gas-Brennwert kessel zur Sicherung des 

Komforts zu. Vorhandene Flächenheizungen erhöhen 
den Anteil der Wärmepumpe an der Jahresheizarbeit. Bei 
Unter schreiten des sogenannten Bivalenzpunktes – einer 
individuell festgelegten Temperaturuntergrenze, die in 
der Regel bei circa 0 Grad Celsius liegt – schaltet die 
Wärmepumpe ab und der Gas-Brennwertkessel sowie die 
Solaranlage übernehmen.

Laut Statistik wird der Gefrierpunkt bei weniger als 20 Pro-
zent der Jahresheizarbeit unterschritten. Daher stammen 
bei Einsatz des ThermiPro in unseren Breitengeraden bis 
zu 80 Prozent der benötigten Energie aus erneuerbaren 
Quellen. Dieser Anteil lässt sich durch die Einbindung 
einer vierten Wärmequelle weiter erhöhen. Da Sie auch 
den Strom für Ihre Wärmepumpe aus regenerativer Quelle 
beziehen können und schon in naher Zukunft auch 
Bio-Erdgas verfügbar sein wird, lässt sich der Anteil der 
Erneuerbaren Energien theoretisch auf bis zu 100 Prozent 
erhöhen.



maximale Energieeffi zienz

Gratiswärme aus der Sonne nach Wahl: Die Flach- und Röhrenkollektoren der             
SOLARMAT-Baureihe

Durchdacht bis ins kleinste Detail: 
Die Premium-Komponenten des ThermiPro 
Ob Innenteil, Außenteil oder thermische Solaranlage: 
Beim ThermiPro sind alle Komponenten besonders hoch-
wertig und exakt aufeinander abgestimmt. Herzstück 
unserer Hybrid-Wärmezentrale ist ein druckloser 500-Liter-
Solar-Pufferspeicher. Dieser ist ab Werk mit einer 
speziellen Wärmetauscherschlange zur solaren Anbin-
dung aus gestattet und ermöglicht so eine hoch effizi-
ente Speicherung der Solarerträge. Über einen separaten 
Eingang mit innenliegendem zusätzlichen Wärmetauscher 
kann eine vierte Wärmequelle eingebunden werden 
(Version ThermiPro 25/4).

Darüber hinaus ist im kompakten Gehäuse eine praxis-
bewährte Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einer Leistung 
von 7,3 kW verbaut. In Verbindung mit der kompakten, 
besonders geräuscharmen Außeneinheit nutzt die 
Wärmepumpe die in der Umgebungsluft gespeicherte 
Wärme und erreicht dabei einen hohen Wirkungsgrad 
mit einer Leistungszahl (COP) von bis zu 4,1.

Für die Abdeckung von Spitzenlasten sorgt der langjährig 
bewährte integrierte Gas-Brennwertkessel, der mit seiner 
modulierenden Betriebsweise eine Heizleistung von 25 
kW und einen besonders niedrigen Brennstoffverbrauch 
garantiert. In Regionen ohne Gasversorgung kann der Gas-
Brennwertkessel jederzeit auch mit Flüssiggas betrieben 
werden.

Die intelligente Systemregelung aus dem Hause Siemens 
vernetzt alle Komponenten des ThermiPro sowie einen 
Mischerkreis und sorgt für ein Maximum an Effizienz. 
Sie ist darüber hinaus auf die Integration einer vierten 
Wärmequelle ausgelegt. Über ein Zusatzmodul kann ein 
weiterer Heizkreis integriert werden. Für ein Extraplus an 
Bedienkomfort ist zudem eine Fernbedienung erhältlich.

Bei der thermischen Solaranlage können Sie zwischen 
den bewährten MHG Flachkollektor-Systemen oder den 
Premium-Röhrenkollektor-Systemen der SOLARMAT-
Baureihe wählen, die Ihnen hohe 
Solarerträge garantieren.



ThermiPro

Hightech auf kleinstem Raum

Wärme mit Zukunft: Der ThermiPro 25/4 ermöglicht die Nutzung der vier Energiearten Umweltwärme, 
Sonnenwärme, Holz und Erdgas an einer Anlage.

Die Funktionsweise des ThermiPro
Die unten angeordneten Schnittbilder zeigen im linken Bereich den Aufbau des drucklosen 500-Liter-Solar-Pufferspeichers, 
der das Herzstück der ThermiPro Hybrid-Wärmezentrale bildet.   

Der obere Bereich des Behälters ist 
für das Brauchwasser konzipiert. 
Ein spezielles Edelstahlwell rohr ist 
an die Frischwasserversorgung 
angschlossen. Damit werden eine 
effektive Wärmeübergabe vom Puffer- 
auf das Brauchwasser und eine top-
hygienische Trinkwassererwärmung 
nach dem Durchflussprinzip sicher-
gestellt. Dieser Bereich wird zudem 
vom Gas-Brennwertmodul zur 
Sicherung des Warmwasserkomforts 
vorrangig bedient. Eine Schichttrenn-
platte sorgt für eine hoch effiziente 
Wärmebevorratung zur Brauch-
wasserbereitung.

Der mittlere Sektor des Speichers 
dient als Heizungspuffer, der vorrangig 
von der Wärmepumpe bedient und 
bei Bedarf vom Gas-Brennwertkessel 
nachgeladen wird. Auch die solare 
Heizungsunterstützung fließt in diesen 
Bereich ein. Das Konstruktionsprinzip 
ermöglicht einen flexiblen Wärmeüber-
gang in den Trinkwasserbereich.

In den unteren Bereich des Solar-
Pufferspeichers erfolgt der durch 
die größte Temperaturdifferenz zum 
Kollektor maximierte solare Eintrag. 
Hier wird das Brauchwasser im 
Edelstahl-Wellrohr solar vorerwärmt 
und selbstverständlich ist auch das 
komplette Durchladen des Speichers 
möglich. 

FIL KWSolar-
Pufferspeicher

Mischerheiz -
kreis (MK)

2. MK optional 
möglich

Z. B. Kaminholzofen 
8 kW (optional)

Luft/Wasser-
Wärmepumpe

Hybrid-Wärmezentrale
ThermiPro

SOLARMAT FL

Gas-Brennwert-
kessel

Außeneinheit



So geht Ihre Rechnung auf

Die Entkoppelung der Premium-Komponenten im Gehäuse sowie der übersichtliche 
Aufbau erleichtern dem Fachmann die Arbeit und senken die Wartungskosten. 

Staatliche Förderung plus maximale Heizkostenersparnis
Wenn Sie sich für die innovative Hybrid-Technologie aus 
dem Hause MHG entscheiden, profitieren Sie maximal von 
der staatlichen Förderung auf Bundes- und Länderebene. 
Damit verringern sich Ihre Anschaffungskosten um einen 
vierstelligen Betrag. Eine aktuelle Fördermittelübersicht 
finden Sie unter www.mhg.de sowie auf den Webseiten 
des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(www.bafa.de). 

Zusätzlich bietet Ihnen die KfW Förderbank (www.kfw.de) 
für den ThermiPro eine Finanzierung zu besonders 
attraktiven Konditionen. Durch die mit der Sanierung 
Ihrer veralteten Heizungsanlage einhergehende erhebliche 
Reduzierung Ihrer bisherigen Heizkosten können Sie die 
monatlichen Raten refinanzieren.

ThermiPro: Weitere Highlights im Überblick 
   Wärmepumpe auch mit Kühlmodul lieferbar
  In Häusern ohne Gasanschluss Betrieb mit Flüssiggas 

möglich. Wegen des extrem niedrigen Gasverbrauchs 
besonders platzsparende Bevorratung in kleinen 500- 
oder 1.000-Liter-Tanks

  Inbetriebnahme auf Wunsch auch ohne Solar-
einbindung. Nachrüstung einer thermischen Solaranlage 
jederzeit möglich 

  Anschlussfertiges Gerät, zeit- und kostensparende 
Montage mit variablen Aufstellungsmöglichkeiten, 
bequeme modulare Einbringung der einzelnen Module 
in den Heizraum 

  Einfache, kostengünstige Wartung: Komponenten im 
Gehäuse entkoppelt

  Maximale Betriebssicherheit durch redundantes System: 
Ausfall einer Komponente wird durch die anderen auf-
gefangen

Modernisierung mit dem ThermiPro: 

Der Staat zahlt kräftig dazu.

Anschaffungspreis ThermiPro

– Förderung auf Bundesebene
– Förderung auf regionaler Ebene

= Reduzierter Anschaffungspreis

Finanzierung durch KfW Förderbank

Monatliche Rate

Energieeinsparung 
gegenüber 
veralteter Heizung

= Refinanzierung

e Rate
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* Heizleistung und COP bei A2/W35 sowie quellenseitig 3K 
und heizungsseitig 10K Spreizung

ThermiPro 25/3 25/4
Produkt-Identnummer

Kategorie

CE-0063AR3527

II2ELL3P

Gewichte

Gesamtgewicht (einschl. Verpackung)

Gesamtgewicht (betriebsbereite Anlage)

Gewicht Pufferbehälter leer

Gewicht Pufferbehälter betriebsbereit

Gewicht Wärmepumpenmodul

Gewicht Rahmen mit Gas-Brennwertmodul

[kg] ca. 512

ca. 1.000

ca. 267

ca. 765

ca. 60

ca. 90

Abmessungen

Abmessungen (H × B × T)

Einbringmaße Behälter (H x B x T)

Einbringmaße Rahmen (H x B x T)

[mm] 1.745x820x1.250

1.745x730x760

1.666x736x1.205

Pufferspeicherbehälter

Zulässiger Gesamtüberdruck [bar] drucklos

Max. einstellbare Betriebstemperatur [°C] 90

Speicherinhalt [l] 500

Elektrische Anschlussdaten

Elektroanschluss Normaltarif 230 V L, N, PE 50 Hz, 1x16 A träge

Elektroanschluss Sondertarif 400 V L1, L2, L3, N, PE 50 Hz, 

3x16 A träge

Leistungsdaten

Heizleistung bei tVL/tRL 70/50 °C [kW] bis 25

Trinkwasserdauerleistung bei Δt 35 K [l/min] 10,5

Trinkwasser-Erstzapfrate bei tPuffer 60 °C, 

Δt 35 K, bei max. 20 l/min

[l] 150

Trinkwasser-Erstzapfrate bei tPuffer 80 °C, 

Δt 35 K, bei max. 15 l/min

[l] 300

Gas-Brennwertmodul 25/3 25/4
Nennwärmebelastung [kW] 7,2–27,3

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C [kW] 7,0–26,2

Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] 7,7–26,8

Wirkungsgrad bei 40/30 °C % 108,5–101,0

Luft/Wasser-Wärmepumpe
Abgabe A2/W35* Nenn-Heizleistung [kW] 7,3

Leistungsaufnahme Verdichter [kW] 1,8

Kälteleistung [kW] 5,7

Leistungszahl [COP] 4,1

Kältemittelmenge R 407 c bei 6 m 

Leitungslänge

[ca. kg] 4,0

ThermiPro Hybrid-Wärmezentrale

Ihr Heizungsfachmann berät Sie gern:

98.18803-9201 Printed in Germany ze 0509/10

MHG Heiztechnik GmbH
Deutschland
Hotline: 01803-00 12 24 (9 Cent/Min.
aus dem deutschen Festnetz – 
abweichender Mobilfunktarif möglich)

kontakt@mhg.de
www.mhg.de

Technische Daten


